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1 Computer Setup ] の開始 


に omputerSetup ] は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティで、オペレーティング 
システムが動作しない場合や口ードしない場合にも使用できます。 


載 を記： このガイドに記載されている [ComputerSe 山 P] の一部のメニユー項目は、お使いのコンピユー 
夕一 では使用で きない場合があります。 

を記： [Computer Se 山 p ] では、 USB レガシーサポート機能が有効な場合にのみ、 USB コネクタに 
を続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。 


[ComputerSe 山 P] を開始するには、な下の操作を行います。 

1. コンピューターを起動または巧起動し、画面の下に [Press the ESC key for Startup Menu ] という 
メツセージが表示されている間に esc キーを押します。 

2. f 10 キーを巧して、 [Computer Setup ] を起動します。 
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2 [Computer Setup ] の使用 


Computer Setup ] での移動および選択 

[Computer Setup ] の情報および設まは、 [ File ] (ファイル）、 [ Security ] (セキュリティ）、 [ Diagnostics ] 
(診断）、 [System Configuration ] (詳細設ま）の4つのメニューからアクセスできます。 

[Computer Setup ] で移動および選巧するには、な下の操作を行います。 

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に [Press the ESC key for Startup Menu ] という 
メッセージが表示されている間に esc キーを押します。 

• メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティングデバイスを使用して項目を 
クリックするか、キーボードのタブキーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter 
キーを押します。 

• 画面を上下にスクロールするには、ポインティングデバイスを使用して画面のち上隅にあ 
る上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向 
き矢印キーを巧巧します。 

• 開いているダイアログボックスを閉じて [Computer Setup ] のメイン画面に戻るには、 esc 
キーを押し、画面の説明に沿って操作します。 


歐 を記： [Computer Setup ] で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティングデ 
バイス（タッチパッド、ポインティングスティック、または USB マウス）またはキーボードを 
巧巧します。 


2. f 10 キーを押して、 [Computer Setup ] を起動します。 

3. [ File ]、[ Security ]^ [ Diagnostics ]、 または [System Configuration ] メニューを選巧します。 

[Computer Se 山 P ] のメニューを終了するには、な下のどれかのちまを選択します。 

• 変更を保存しないで [Computer Setup ] メニューを終了するには、画面の左下隅にある [ Exit ] (終 
了）アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。 

または 

タブキーおよび矢印キーを使用して [ File ] 一 [Ignore Changes and Exit ] (変更を省略して終了） 
の順に選択し、 enter キーを押します。 

または 

• 変更を保存して [Comp 山 erSe 山 P ] メニューを終了するには、画面の左下隅にある [ Save ] (保巧） 
アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。 

または 


2 第2章 [Computer Setup ] の使巧 





タブキーおよび矢印キーを使用して [File] 一 [Save changes and exit] (変更を保巧して終了）の 
順に選巧し、 enter キーを巧します。 


変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。 

Computer Setup ] の工場出荷時設定の復元 

m 罰打_ 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。 

に omputerSetup ] のすベての設定を工場出荷時の設をに戻すには、な下の操作を行います。 

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に [Press the ESC key for Startup Menu ] という 
メッセージが表示されている間に esc キーを押します。 

2. f 10 キーを巧して、 [Computer Setup ] を起動します。 

3. ポインティングデバイスまたは矢印キーを使用して [File] (ファイル）一 [Restoredefaul 词（ネ刀 
期設定に設定）の順に選択します。 

4. 画面に表示される説明に沿って操作します。 

5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある [Save] (保存）アイコンをクリックし、画面 
に表示される説明に沿って操作します。 

または 

矢印キーを使巧して [File] 一 [Save changes and exit] (変更を保巧して終了）の順に選択し、 
enter キーを巧します。 

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。 

腎 を記:~ 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更 

されません。 
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3 [Computer Setup ] のメ ニュー 


このセクシヨンのメニューの表に、 [ ComputerSetup ] のオプシヨンの概要を示します。 


W を記： この章に記載されている [ ComputerSetup ] の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューター 
では使用できない場合がありまず。 
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[ File ] (ファイル）メニユー 


項目 

設定内容 

System Information (システム情報） 

• コンピューターおよびバッテリについての識別情報を表 

示します 

■ プロセッサ、キャッシュサイズおよびメモリサイズ、 

システム ROM 、 ビデオのリビジョン、キーボードコン 
トローラーのバージョンについての仕巧情報を表示しま 
す 

Set System Date and Time (システムの日付と時刻を設定） 

コンピューターの日付と時刻を設定または変更します 

Restore defaults (初期設定に設定） 

[Computer Set 叩]の設定を工場出荷時の設定に戻します（上 
記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、ハードドライブ 
モード、パスワード設定、およびセキュリティの設定は変更 
されません） 

Ignore changes and exit (設定を変更しないで終了） 

そのセッションで巧った変更をキャンセルします。次に 
[^Computer Set 叩]を終了してコンピューターを巧起動します 

Save changes and exit (設定を保巧して終了） 

そのセッションで行った変更を保存します。次に [Computer 

Se 山 P ] を終了してコンピューターを再起動します。変更した 
内容は、次回コンピューターを起動したときにち効になりま 
す 
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[ Security ] (セキュリティ）メニュ 


敷を 記： ここに示すメニュー項目によっては、お使いのコンピューターでサポートされていない場合 
があります。 


項目 

設を内容 

Setup BIOS Administrator Password (BIOS 管理者■パスワード 
の設定） 

BIOS 管理をパスワードを設をします 

User Management (ユーザー管理） （ BIOS 管理者■パスワード 
が必要） 

• BIOS ユーザーアカウントを新規作成します 

• [HP Protec 打001 S ] のユーザーの一覧を表示します 

Password Policy (パスワードポリシー） （ BIOS 管理者パス 
ワードが必要） 

パスワードポリシーの基準を修正します 

HP SpareKey (HP スぺアキー） 

[HP SpareKey ] をち効/無効にします（初期設定で無効に設を 
されています） 

Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (HP SpareKey へ 
の登録の確認を常に表示） 

[HP SpareKey ] 登録をち効/無効にします（初期設定で無効に 
設定されています） 

Allow Reset of HP ProtectTools security keys 
( HPProtectTools のセキュリティキーのリセツトを許可） 

[HP ProtectTools ] のセキュリティキーのリセットを有効/無 
効にします 

Change Password (パスワードの変更） 

巳 IOS 管理者パスワードを入力、変更、または削除します 

HP SpareKey Enrollment C[HP SpareKey ] の登録） 

パスワードを忘れてしまった場合に使用する、セキュリティ 
に関する質問と回答の組み合わせである [HP SpareKey ] を登 
録またはリセットします 

DriveLock Passwords (DriveLock パスワード） 

■ システム内のハードドライブの DriveLock (ドライブ 

ロック）を有効/無効にします（初期設をで有効に設を 
されています） 

• DriveLock の user password (ユーザーパスワード）ま 
たは master password (マスターパスワード）を変更 
します 

を記： コンピューターを再起動するのではなく、電源を入 
れて [Computer Set 叩]を開いた場合にのみ、 DriveLock の設 
定植にアクセスできます 

Automatic DriveLock (自動 DriveLock ) 

自動 DriveLock のサポートをち効/無効にします 

Disk Sanitizer (ディスククリーナ ー） 

メインハードドライブまたはアップグレードベイ内のドラ 
イブにあるすべてのデータを消去するディスククリーナーを 
実行します 

注意： ディスククリーナーを実行すると、選択したドラ 
イブのデータは完全に消去されます 

System IDs (システム ID ) 

コンピューターの、ユーザー定義のアセットタグおよびオー 
ナーシップタグを入力します 
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[ Diagnostics ] (診断）メ ニユー 


項目 

設定内容 

System Diagnostics (システム診断） 

• 

System Information (システム情報）：な下の情報が含ま 
れています 

。 コンピューターおよびバッテリについての識別情報 

。 プロセッサ、キャッシュサイズおよびメモリサイ 

ズ、システム ROM 、 ビデオのリビジョン、キー 
ボードコントロ ーフーのバージヨンしついての仕 

様情報 


• 

Start - 叩 Test (起動テスト）：コンピューターを起動する 
ために必要なシステムコンポーネントを確認します 


• 

Run-In Test (実行時テスト）：システムメモリの包括的 
なチェックを実巧します 


• 

Hard Disk Test (ハードドライブテスト）：システム内 
の任意のハードドライブに対する包括的な自己診断テス 
卜を実行します 


• 

Error Log (エラーログ）：エラーが発生した場合に口 
グファイルを表示します 
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[System Configuration] ( 詳細設定）メニュ ー 


敷を 記： このセクションに記載されているメニュー項目の一部は、お使いのコンピューターではサ 
ポートされない場合があります。 


項目 設定内容 


Language (言語） [Computer Setup ] の使用言語を変更します 


Boot Options (ブートオプション） 


[Set a Startup Menu delay (in seconds )] (起動メ ニュー 
遅延（砂)）を設定します 


• 

[Custom Logo ] (カスタムロゴ）を有効/無効にします 
(初期設定で無効に設定されています） 


• 

[Display Diagnostic URL ] (診断 URL の表示）をち効/無 
効にします（初期設定でち効に設定されています） 


• 

[ CD-ROM boot ] ( CD-ROM ブート）をち効/無効にしま 
す（初期設定で有効に設定されています） 


• 

[SD Card boot ] (SD 力ードブート）を有効/無効にしま 
す（初期設定でち効に設定されています） 


• 

[Floppy boot ] (フロッピーディスクブート）を有効/無効 
にします（初期設をで有効に設定されています） 



[PXE Internal NIC boot ] (PXE 内蔵 N にブート）をち 
効/無効にします（初期設定で無効に設定されています） 


• 

[Express Boot Popup ] (高速ブートポップアップ）の遅 
延を砂単位で設定します 


• 

ブート順序を設定します 

Device Confiaurations (デバイス構成） 


[USB legacy support ] (USB レガシーサポート）をち 


効/無効にします（初期設定でち効に設定されていま 
す）。 [USB legacy support ] をち効にすると、下のこと 
が可能になります 


。 Windows ® オペレーティングシステムが実行されて 
いなくても、 [Computer Setup ] で USB キーボード 
を使用できます 

。 コンピューターの USB コネクタに接続されている 
ハードドライブ、フロッピーディスクドライブ、 
およびオプティカルドライブを含めた、ブート可 
能な USB デバイスからコンピューターを起動する 
ことができます 

• 外部電源使用時のシステムのファンをち効/無効にします 
(初期設定で無効に設定されています） 

。 [Data Execution Prevention ] (データ実巧防止設定）を有 
効/無効にします（一部のモデルのみ。初期設定で無効に 
設定されています）。実行時防止設定を有効にすると、 
一部のウィルスのコード実行をプロセッサによって無効 
にでき、コンピューターのま全性が向上します 
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項目 


設定内容 


Built-In Device Options (内蔵デバイスオプション) 


• [SATA Device Mode ] (SATA (Serial Advanced 
Technology Attachment ) デバイスモード）を設定しま 
す。 la 下のオプションがあります 

。 AHCI (Advanced Host Controller Interface ) 

。 IDE (Integrated Drive Electronics ) 

ま記： 上記のオプションを利用できるかどうかは、コ 
ンピューターのモデルに よって 異なります 

• [ HPQuickLook 2] をち効/無効にします（ネ刀期設定で有効 
に設定されています） 

• [Virtualization Technology ] (仮想化テク ノ □ジ）をち効/ 
無効にします（一部のモデルのみ。初期設定で無効に設 
定されています） 

• [Dual Core CPU ] (デュアルコア CPU ) を有効/無効にし 
ます（初期設定で有効に設定されています） 

• [UEFI mode ] (UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface ) モード）をち効/無効にします（一部のモデル 
のみ。初期設定で有効に設定されています） 


• [Wireless Button State ] (無線ボタン状態）を有効/無効に 
します（初期設定でち効に設定されています） 

• [Embedded WWAN Device Radio ] (内蔵無線 WAN デバ 
イスの無線）を有効/無効にします（初期設定でち効に設 
定されています） 

• [Embedded Bluetooth device radio ] (内蔵 Bluetooth ® デ 
バイスの無線）をち効/無効にします（初期設定でち効に 
設定されています） 

• [Network Interface Controller ( LAN )] (ネットワークイン 
タフ X - スコントローラー ( LAN )) を有効/無効にしま 
す（初期設定でち効に設定されています） 

• [Wake on LAN ] (ウェイクオン LAN ) の状態を設定しま 
す。 la 下のオプションがあります 

。 Disabled (無効） 

。 Boot to Network (ネットワークにブート）（初期設 

定でこのオプションに設定されています） 

。 Follow Boot Order (ブート順序に従う） 

• オプティカルディスクドライブを有効/無効にします 
(初期設定でち効に設定されています） 

• マイクをち効/無効にします 

• [Modem Device ] (モデムデバイス）をち効/無効にしま 
す（初期設定でち効に設定されています） 

• [Embedded WLAN Device ] (内蔵無線 LAN デバイス）を 
ち効/無効にします（初期設定で有効に設定されていま 
す） 
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項目 


設定内容 



- [ LAN/WLAN Switching ] ( LAN / 無線 LAN の切り替え）を 
ち効/無効にします（初期設定で無効に設定されていま 
す） 

内蔵カメラをち効/無効にします（一部のモデルのみ。初 
期設定で有効に設定されています） 

Port Options (ポートオプション） 
設をされています） 

(巧期設をですベて有効に 

を記： すべてのポートオプションが初期設定でち効に設定 
されています 

• [ExpressCard Slot ] (ExpressCard スロット）を有効/無 
効にします 

• [Flash Media Reader ] (フラッシュメディアリーダー） 
をち効/無効にします 

• [USB Port ] (USB ポート）をち効/無効にします 

注意： [USB Port ] を無効にすると、ァドバンストポー 
トリプリケータのマルチべイデバイスおよび 
ExpressCard デバイスも無効になります 

Set Security Level (セキュリティ 

レベルの設定） 

すべての BIOS メニュー項目のセキュリティレベルを変更す 
るか、表示または非表示にします 

Restore Security Defaults (セキユリテイ初期設定の復元） 

セキュリティのネ刀期設をを復元します 
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System information (ンス了厶 1 青 
報） 5 
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u れ 

[UEFI mode] (UEFI (Unified レガシーサポート、 

Extensible Firmware Interface) 

モード ') 9 

USB レガ シーサポート 1,8 

V 

[Virtualization Technology] (仮想化 
テクノロジ） 9 

工場出荷時の設をに戻す 5 


システムの日付および時刻 5 
システムのフアン8 
実行の無効化8 

て 

デバイス、ブート順を8 


な 

内蔵デバイス 

Bluetooth デバイスの無線 9 
Embedded WLAN (内蔵無線 
LAN) 9 

[Embedded WWAN Device 
Radio] (内蔵無線 WAN デバ 
イスの無線） 9 
[LAN/WLAN Switching] (LAN/ 
無線 LAN の切り替え） 10 
[Network Interface Controller 
(LAN)] (ネットワークインタ 

フエースコントローラー 

(LAN)) 9 

[Wake on LAN] (ウ x イクオン 
LAN) 9 

オプティカルディスクドライ 
ブ 9 

内蔵カメラ10 
マイク 9 
無線ボタン 9 
モデム 9 

は 

パスワード6 
ふ 

ブート順を8 


USB 1, 8 
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